
Concord Serie 303

C a l i d a d  y  d i s e ñ o  p a r a  e l  n e g o c i o

www. tpvconco rd . com

Diseñado para satisfacer con soltura las labores 
cotidianas. La tecnología LED de su pantalla de 15” ofrece 
una calidad de visión ideal incluso en ambientes de alta 
luminosidad.

La serie 303 permite disfrutar las prestaciones de un 
equipo profesional en una solución económica, y siempre 
con la calidad contrastada de Concord.



BR-CON303-RV03

Distribuidor / Reseller  CERTIFICACIONES

www. tpvconco rd . com

 SISTEMA
 CPU: Intel Celeron J1900 
 Tipo: Quad-Core 
 Fanless: Si

 MEMORIA
 Número de slot: 1x DDR3L SO-DIMM 
 Capacidad estándar: 2GB  
 Capacidad máxima: 8GB

 PANTALLA
 Tamaño: 15”
 Resolución: 1024 x 768 
 Tipo: LED
 Táctil: Resistiva

 PUERTOS
 USB: 4x
 Puertos Series: 2x (DB-9)
 LAN (RJ-45): 1x (10/100/1000)
 VGA/HDMI/DVI: 1x (DB-15)
 Puerto de Cajón: 1x
 Audio: 1x Lin-In 1x Lin-Out

 SISTEMA OPERATIVO
 Windows 7 (64 Bits),  PosReady 7 (64Bits), 
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 DIMESIONES Y PESO
 Medidas Ancho x Alto x Profundidad (mm): 360 x 330 x 240 
 Peso (Kg): 6,8

 CONTENIDO DEL BULTO
 TPV Concord 303, fuente de alimentación con CA EUR y CD-Rom Drivers

 AMBIENTE
 Temperatura de Funcionamiento: 0º a 35º C
 Temperatura de Almacenaje: -20º a 60º C
 Rango de Temperatura: 20% ~ 80%

 GARANTÍA
 Garantía (meses): 24

 MATERIAL
 Plástico negro.

 ALMACENAMIENTO
 SSD: 64GB MINI-SATA

 ACCESORIOS OPCIONALES
· Lector MSR (banda magnética).
· Protector de pantalla LCD.
· Visor de cliente 2x20 VFD.
· Segunda Pantalla de 8”.

 SERVICIOS OPCIONALES
Concord CareService Gold.
Disfrute de una tranquilidad total en su negocio en caso de una incidencia con su 
TPV Concord, obteniendo sustitución de su equipo cuando sea necesario durante 
4 años. CareService Gold Concord no solo es una ampliación de garantía, también 
podrá estar tranquilo porque respalda cualquier incidencia técnica derivada del uso 
cotidiano del día a día.

Cuando tenga un problema con su TPV, Concord está ahí, remplazará su TPV para 
que pueda seguir trabajando. 

Visor de cliente 2x20 VFD
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